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DOCUMENTI E PARAMETRI RICHIESTI PER RECUPERO SOTTOTETTO

	RIFERIMENTI LAVORO DI RECUPERO SOTTOTETTO

	Autorizzazioni di riferimento
	
	Ditta
	

	Ubicazione (allegare cartografia)
	via/c.so/c.da …….…………………..…………..n ° ……… cap ………….. città ……………..

	Identificazione Catastale (allegare visura)
	
	Inquadramento Urbanistico
	

	RIFERIMENTI DI CALCOLO SOTTOTETTO (allegare cartografia ed elaborati grafici)

	Volume Complessivo
	mc:
	Volume Netto Abitativo
	mc:
	Superficie Residenziale 
Recuperata
	mq:

	Altezza media ponderale
	Volume ………….. / Superficie Residenziale Recuperata ………….. = ml ……….… ≥ ml 2,40

	Superficie Non Residenziale
	logge e balconi mq ……………., soffitta mq ……………., stenditoio mq ……………., 

altro (specificare) …………….…………….……………. mq …………….

	RIFERIMENTI DOCUMENTALI

	Rispetto norme sismiche

(deposito progetto ex genio civile)
	Compilare modulo prestampato. Rif. Norm.: Legge n. 1086 del 05/11/1971 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura) – D.M. 20/11/1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento); Art. 85, comma 2, L.R. 15/2004;

	Dichiarazione Asseverata per rispetto 
normativa antisismica
	Compilare modulo prestampato; Rif. Norm.: punto 8.4.1 del D.M. 14/01/2008

	Asl: conformità igienico – sanitaria [1]
	Autocertificazione a firma del progettista

	
	Verifica e Calcolo Superficie finestrata 1/8 della superficie del vano

	Dichiarazione Rendimento Energetico [2]
	Attestato di Prestazione Energetica (APE) da consegnare a Fine Lavori 

	Oneri di Urbanizzazione
	Rif. Norm.: L.R. 89/1998; Delibera di Giunta Comunale n.68/2013

	Costi di Costruzione (329,56 €/mq)
	Rif. Norm.: L.R. 89/1998; Delibera di Consiglio Comunale n.8/1999; Delibera di Giunta Comunale n.171/2013; Nota Giunta Regionale 140 del 09/01/2014


[1] Necessario Nulla Osta Paesaggistico nel caso di apertura di finestre, lucernai e abbaini, al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aereo-illuminazione naturale dei locali.
[2] Necessaria Dichiarazione a firma del Tecnico Incaricato, che il deposito dell’attestazione di prestazione energetica avverrà con la dichiarazione di fine lavori e/o appena saranno completati impianti e rilievi necessari. 
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